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PANEL STANDING SEAM CINDU

PANEL SSC representa una nueva generación de paneles, que  por su tecnología de 
construcción, permite que éste sea el más resistente, fresco y duradero. 
Es el único panel con la lámina inferior cosida lo que aumenta su resistencia y reacción
al fuego: (2” PIR   B s1 d0)   (2” EPS   B s2  d0).

PANEL SSC es un techo caracterizado por su alta resistencia mecánica  ya que es el
único  panel con doble  lámina  estructural, el cual lo hace 100% transitable.   Por   su 
sistema de solape cosido el  PANEL SSC  es el techo más fuerte,  seguro  y  confiable.
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Termo-acústico

Fijación oculta
Resistencia al fuego

SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

LÁMINA SSC
ESMALTADA

LÁMINA SSC
ESMALTADA

AISLANTE RÍGIDO EPS
POLIESTIRENO 

ISOCOP 4   es  un panel  versatil,  que  además  de  tener  buenas prestaciones  etéticas  y 
de fiabilidad,  se  caracteriza  por  su  resistencia  mecánica.  Diseñado  para  pendientes no
inferiores al 7%. Ideal para grandes edificios industriales, públicos y comerciales.

Es un panel con doble revestimiento metálico  con  aislante de espuma rígida de poliuretano 
o poliisocianurato, constituído por una lámina exterior es perfilada de 4 crestas y fijación a la 
vista y una lámina inferior micronervada.  El  montaje  del  panel  puede  realizarse inclinado 
para techos así como también vertical para fachadas.

ACERO ZINCADO
ESMALTADO

AISLANTE RÍGIDO
PUR o PIR

ACERO ZINCADO
ESMALTADO

ISOCOP 4
PANEL PREFABRICADO

Espesor

100 cm.

33.3 cm.

106.6 cm.

4 cm.

Elevado aislamiento térmico.

Alta resistencia mecánica.
Integración con tragaluces 
y accesorios de rematería.
Permeabilidad al agua.
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PANEL STANDING SEAM CINDU
SISTEMA DE SOLAPE COSIDO

DISPONIBLE EN:

PANEL SSC 180
CALIBRE  26/26 CALIBRE  24/26 CALIBRE  24/24

PANEL SSC 200 PANEL SSC 220

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA

Alta resistencia mecánica
Totalmente transitable
Fabricación inmediata

Alta resistencia mecánica
Totalmente transitable
Fabricación inmediata
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Lámina SSC

1

Gancho

Tornillo

1.     Revestimiento superior acrílico
2.     Chips de piedras

3.     Capa de acrílico
4.     Imprimación de epoxi

5.     Galvalume

6.     Revestimiento básico

7.     Galvalume
8.     Imprimación de epoxi

9.     Sello acrílico

VENETO 1 Es una teja de acero con gravilla que sustituye a la teja convencional por las 
grandes ventajas que ofrece.
Es  una  teja con insuperable acabado estético, de  muy  larga  duración, liviana  y versátil. 
De  sencilla  y rápida  instalación.  Es una  teja de  acero compuesta  por  nueve capas de 
revestimientos especiales sobre una base de acero con aluzinc.  

TEJA METÁLICA

Útil 121.5  cm. 41 cm.

36.5 cm.

2.5 cm.

Út
il 3

6.5
 cm

.

Fácil instalación
No se quiebra
No se retuerce
Peso ligero
Resistente al fuego
Irrompible
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